
Prądownica pianowa z zaworem PP-4 EN
Index: ENPAR9116

Cena: 820,80 zł

Profesjonalna Prądownica Pianowa (PP4 - Piana Ciężka) z
Zaworem

Ta prądownica pianowa jest przeznaczona do wytwarzania piany ciężkiej, używanej w połączeniu z proteinowymi i syntetycznymi
środkami pianotwórczymi. Wyposażona w nasadę przyłączeniową rozmiar 52, zawór odcinający, rurę wylotową wykonaną ze stali
kwasoodpornej oraz poręczny uchwyt, jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Główne cechy i dane techniczne:

Zgodność z normami: Prądownica jest zgodna z normą PN-93/M-51068, co potwierdza jej wysokie standardy jakości i
bezpieczeństwa.
Certyfikacja: Produkt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1872/2013, potwierdzające jego zgodność z normami i
regulacjami bezpieczeństwa.
Natężenie przepływu: Prądownica ma natężenie przepływu około 400 l/min, co zapewnia efektywne wytwarzanie piany.
Liczba spienienia: Prądownica osiąga liczbę spienienia 12, co oznacza wysoce efektywne wytwarzanie piany ciężkiej.
Szybkość wykraplania piany: Prądownica ma wartość połówkową szybkości wykraplania piany na poziomie około 15 minut.
Maksymalna długość rzutu strumienia piany: Prądownica może skierować strumień piany na odległość do 28 metrów.
Wymiary: Prądownica ma wymiary 916 x 184 x 63 mm, co umożliwia jej łatwe przechowywanie i transport.
Masa: Prądownica waży 3,1 kg, co ułatwia jej obsługę.
Materiały: Produkt wykonany jest z odlewów aluminiowych ze stopu AK 11 (AlSi 11), rury kwasoodpornej i uszczelek z gumy, co
zapewnia jego trwałość i...


