2 -I— Agregat pradotwdérczy FOGO F 8000 R
5 ‘ Mﬁ PQZ Index: FOGAG7447

Cena: © 191,14 zt

Charakterystyka:

- Cyfrowa regulacja napiecia = 1,5 % na kazdej fazie
- Niski poziom zaktéceh THD = 6 %

- Prad startowy pradnicy 300 %

- Klasa izolacji pradnicy H

- Stopien ochrony pradnicy IP 23

Wyposazenie standardowe:

- Cyfrowy AVR

- Gniazdo 400 V 16 A

- Gniazdo 230V 16 A

- Zabezpieczenie przecigzeniowe

- Czujnik poziomu oleju

Normy i Dyrektywy:
- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napiecia

- 2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:



Czestotliwoscé
Napiecie

Moc 3~ maks. / znam.
Prad znamionowy 3~
Moc 1~ maks. / znam.
Prad znamionowy 1~

Silnik
Model
Pojemnosc
Chtodzenie
Cylindry
Takt

Miska oleju
Rozruch
Paliwo
Zbiornik
Spalanie (moc 75 %)
Hatas Lwa

Waga
Dtugosc
Szerokosc
Wysokoscé

50 Hz

400 /230V

7.7 kVA /7,0 kVA (cos o 0,8)
10,1 A

39 kW /35kwW

15,2 A

Rato

R 420
420 cm®
Powietrze
]

4

11L
Manualny
Benzyna
65L
29L/h
99 dB(A) do zabudowy

72 kg

790 mm
580 mm
505 mm




