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Agregat pradotwdrczy FOGO FH 6000 R

Agregat pradotwoérczy FOGO FH 6000 R to zaawansowany urzadzenie oferujgce doskonata regulacje napiecia i niski poziom
zaktdcen. Ponizej znajduje sie szczegdétowy opis techniczny i funkcji:

Charakterystyka:

Cyfrowa regulacja napiecia = 1,5 % na kazdej fazie.

Niski poziom zaktécen THD na poziomie < 6 %.

Wysoki prad startowy pradnicy, wynoszacy 300 %.

Klasa izolacji pradnicy H, zapewniajaca bezpieczne uzytkowanie.
Stopien ochrony pradnicy wynoszacy IP 23.

Wyposazenie standardowe:

Cyfrowy AVR.

Gniazdo 400 V 16 A.

Gniazdo 230 V 16 A.
Zabezpieczenie przecigzeniowe.
Czujnik poziomu oleju.

Normy i Dyrektywy:

Zgodnos¢ z dyrektywa emisji hatasu 2000/14/WE wraz ze zmiang 2005/88/WE.
Spetnia wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Zgodnos¢ z Dyrektywa Niskiego Napiecia 2014/35/WE.

Spetnia wymogi Dyrektywy Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE.

Parametry techniczne:



Czestotliwosé
Napiecie

Moc 3~ maks. / znam.
Prad znamionowy 3~
Moc 1~ maks. / znam.
Prad znamionowy 1~

Silnik
Model
Pojemnosc
Chtodzenie
Cylindry
Takt

Miska oleju
Rozruch
Paliwo
Zbiornik
Spalanie (moc 75 %)
Hatas Lwa

Waga
Diugosc
Szerokosc
Wysokosc

50 Hz

400/230V

5,5 kVA / 5,0 kVA (cos o 0,8)
7.2 A

3,0kwW /2,7 kW

n,7A

Honda
GX 270
270 cm’®
Powietrze
1

4

11L
Manualny
Benzyna
53L
22L/h
96 dB(A)

63 kg

790 mm
580 mm
505 mm




