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Pompa zatapialna EVAK 50EUB5.10SA*

Zastosowania:
® Pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi czgstkami $ciernymi
® Odwadnianie budynkéw, wykopdéw budowlanych, zbiornikéw przemystowych
o Odwadnianie piwnic, parkingéw, zalanych posesji, studzienek, szybéw windowych
® Wypozyczalnie maszyn budowlanych
® Zastosowania przemystowe

Cechy:
® Wirnik pétotwarty z materiatu HYTREL o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie
® Doskonate chtodzenie korpusu pompowang cieczg pozwalajace na prace bez catkowitego zanurzenia
® Podwdjne uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglika krzemu od strony pompowanego medium
® Automatyczne zabezpieczenie termiczne i pragdowe
o Kompaktowa i lekka konstrukcja, tatwa obstuga i konserwacja
® Zaprojektowane do pracy ciagtej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
® Catkowicie szczelne zadtawienie kablowe (epoksydowa)
e Kabel zasilajacy z mozliwoscia jego wymiany na nowy w przypadku uszkodzenia
® Maksymalna temperatura cieczy: do 40 st. C

Dane techniczne:

Zasilanie 50 Hz: 1~, 230V
Dtugos¢ kabla std: 10 m
Moc pompy P2 [kW]: 0,75
Q max [I/min]: 302

H max [m]: 15,2

Pobér pradu [A]: 5
Kréciec ttoczny: GZ 2~
Przelot wirnika [mm]: 6
Masa [kgl: 14,3
Wytacznik ptywakowy

Pompa zatapialna EVAK 50EUB5.10SA* oferuje wyjatkowa wydajnos¢ i trwatos¢ w najbardziej wymagajacych warunkach. Jej
wytrzymata konstrukcja i zaawansowane funkcje sprawiajg, ze jest to doskonaty wybér dla szerokiego spektrum zastosowan, zaréwno
w przemysle, jak i w domu.
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Type A A1 H H1
50EUB-5.05 188 52 345 53
50EUB-5.10 188 52 370 53




