
Pompa zatapialna EVAK 50EUB5.20NS
Index: KLASM4920

Cena: 7 216,41 zł

Zastosowania:

- Pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi cząstkami ściernymi

- Odwadnianie budynków, wykopów budowlanych, zbiorników przemysłowych

- Odwadnianie piwnic, parkingów, zalanych posesji, studzienek, szybów windowych

- Wypożyczalnie maszyn budowlanych

- Zastosowania przemysłowe

Cechy:

- Wirnik półotwarty z materiału HYTREL o bardzo wysokiej odporności na ścieranie (idealna równowaga pomiędzy twardością i
elastycznością, odporny na oleje i węglowodory), wyważony dynamicznie, dzięki czemu obciążenie łożysk i wału jest zredukowane do
minimum

- Doskonałe chłodzenie korpusu pompowaną cieczą pozwalające na pracę bez całkowitego zanurzenia (wystarczy, że zanurzony jest
kosz ssawny w dolnej części pompy)

- Podwójne uszczelnienie mechaniczne wykonane z węglika krzemu od strony pompowanego medium pracujące w kąpieli olejowej dla
zwiększonej odporności na ścieranie

- Automatyczne zabezpieczenie termiczne i prądowe

- Kompaktowa i lekka konstrukcja, łatwa obsługa i konserwacja, dostępność części zamiennych

- Zaprojektowane do pracy ciągłej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)

- Całkowicie szczelne zadławienie kablowe (epoksydowa)

- Kabel zasilający z możliwością jego wymiany na nowy w przypadku uszkodzenia

- Dostępne także w wersji z wyłącznikiem pływakowym

- Maksymalna temperatura cieczy: do 40 st. C (wyższa temperatura do 60 stopni – prosimy o konsultację)

Dane techniczne:

- Zasilanie 50 Hz: 1~, 230V

- Długość kabla std: 10 m

- Moc pompy P2 ...


