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Pompa zatapialna EVAK 50EUBR.05S (do sucha)

Zastosowania:
® Pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi czgstkami $ciernymi
® Odwadnianie budynkéw, wykopdéw budowlanych, zbiornikéw przemystowych
® Odwadnianie piwnic, parkingéw, zalanych posesji, studzienek, szybéw windowych
® Wypozyczalnie maszyn budowlanych
® Zastosowania przemystowe

Cechy:
® Wirnik pétotwarty z materiatu HYTREL o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie
® Doskonate chtodzenie korpusu pompowang cieczg pozwalajace na prace bez catkowitego zanurzenia
® Podwdjne uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglika krzemu od strony pompowanego medium
® Automatyczne zabezpieczenie termiczne i pragdowe
o Kompaktowa i lekka konstrukcja, tatwa obstuga i konserwacja
® Zaprojektowane do pracy ciagtej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
® Catkowicie szczelne zadtawienie kablowe (epoksydowa)
e Kabel zasilajacy z mozliwoscia jego wymiany na nowy w przypadku uszkodzenia
e Dostepne takze w wersji z wytacznikiem ptywakowym
® Maksymalna temperatura cieczy: do 40 st. C (wyzsza temperatura do 60 stopni - prosimy o konsultacje)

Pompa zatapialna EVAK 50EUBR.05S to innowacyjne urzgdzenie, ktére oferuje wydajnos¢ i niezawodnos¢ w najbardziej
wymagajacych warunkach. Zaprojektowane do ciggtego dziatania, jest idealne dla wielu zastosowan przemystowych, a jej
wytrzymatosc i trwatos¢ sprawiaja, ze jest to Swietna inwestycja na dtugie lata.
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Dane techniczne:
- Zasilanie 50 Hz: 1~, 230V
- Dtugos¢ kabla std: 10 m

- Moc pompy P2 [kW]: O,...




