
Pompa zatapialna EVAK 50EUS5.10S
Index: KLASM7658

Cena: 2 905,26 zł

Pompa zatapialna EVAK 50EUS5.10S

Zastosowania:

Pompowanie wody gruntowej, opadowej, osadów, wody z piaskiem i innymi cząstkami ściernymi, ścieków wstępnie oczyszczonych
bez ciał włóknistych i dużych ciał stałych (powyżej 25×9 mm)
Odwadnianie budynków, wykopów budowlanych, zbiorników przemysłowych
Odwadnianie piwnic, parkingów, zalanych posesji, studzienek
Wypożyczalnie maszyn budowlanych
Niektóre zastosowania przemysłowe

Cechy:

Wirnik półotwarty z materiału HYTREL, odlany na metalowym zbrojeniu o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, wyważony
dynamicznie
Podwójne uszczelnienie mechaniczne wykonane z węglika krzemu od strony pompowanego medium pracujące w kąpieli olejowej
dla zwiększonej odporności na ścieranie
Automatyczne zabezpieczenie termiczne i prądowe, możliwość wydłużonej pracy w niepełnym zanurzeniu
Kompaktowa i lekka konstrukcja, łatwa obsługa i konserwacja
Zaprojektowane do pracy ciągłej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
Całkowicie szczelne zadławienie kablowe

Pompa zatapialna EVAK 50EUS5.10S oferuje wysoką wydajność i trwałość, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla różnych
zastosowań pompowania.



Inne parametry użytkowe:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40 st. C

- Długość kabla: 10 m dla pomp o mocy do 750 W, 20 m dla pomp o mocy 1,5 kW

- Wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 25×9 mm

- Zabezpieczenie termiczne: czujnik osadzony w uzwojeniu wyłączający pompę w przypadku jego przegrzewania się, czujnik prądowy
przeciw awariom wynikającym ...


