2 -I— Pompa zatapialna EVAK 80EUB-M5.20S
/‘-J’/é ‘ MH PQZ Index: KLASM3929

Cena: 8 098,32 zt

Pompa zatapialna EVAK 80EUB-M5.20S

Zastosowania:
® Pompowanie wody gruntowej, opadowej, wody z piaskiem i innymi czgstkami $ciernymi
® Odwadnianie kopalni odkrywkowych, budynkéw, wykopéw budowlanych, zbiornikéw przemystowych
o Odwadnianie piwnic, parkingéw, zalanych posesji, studzienek, szybéw windowych
® Wypozyczalnie maszyn budowlanych
® Zastosowania przemystowe - dostarczanie wody procesowej
Cechy:
® Wirnik pétotwarty ze staliwa chromowego, wywazony dynamicznie
® Doskonate chtodzenie korpusu pompowang cieczg
® Podwdjne uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglika krzemu
® Tuleja ochronna watu
® Automatyczne zabezpieczenie termiczne
® lLekka i zgrabna konstrukcja
® Zaprojektowane do pracy w trybie ciggtym (silnik klasy S1, 230/400V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM, izolacja silnika klasy F)
e Catkowicie szczelne zadtawienie kablowe

Pompa zatapialna EVAK 80EUB-M5.20S to sprzet o wyjatkowej wydajnosci, niezawodnosci i trwatosci, co czyni jg doskonatym
rozwigzaniem dla szerokiego spektrum zastosowah pompowania.



L.W.L. - minimalny (wystarczajacy) poziom cieczy

EUB-M-5.20~30  ,odczas pracy ciaglej

Inne parametry uzytkowe:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40 st. C (chwilowo do 50*C)

- Wielko$¢ pompowanych zanieczyszczenh: zobacz dane w tabeli

- Zabezpieczenie termiczne: czujnik osadzony w uzwojeniu wytgczajagcy pompe w przypadku jego przegrzewania sie

- Zabezpieczenie pragdowe: automatyczne typu KLIXXON wbudowane w pompe

Dane techniczne:

- Zasilanie 50 Hz: 1~, 230V
- Dtugos¢ kabla std: 20 m

- Moc pompy P2 [kW]: 1,5

- Q max [I/min]: 690
-Hmax [m]: 17

- Pobér pradu [A]: 12,5

- Kréciec tto...




