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Cena: 2 370,26 zt

Pompa zatapialna EVAK HIPPO 50SA

Ta kompaktowa, tatwa w obstudze i konserwacji pompa zatapialna to doskonate narzedzie do réznych zastosowan:

Zastosowania:

® Pompowanie wody brudnej, $ciekdw, osaddw, wody z piaskiem i innymi czgstkami o wielkosci réwnej rozmiarowi kré¢ca ttocznego
pompy

® Odwadnianie budynkéw, wykopéw budowlanych, zbiornikdw przemystowych, studzienek

® Przepompownie $ciekéw surowych przydomowych oraz $ciekdw komunalnych i przemystowych

Cechy:
® Wirnik otwarty typu SuperXVortex o swobodnym przelocie, wywazony dynamicznie
® Podwdjne uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglika krzemu
® Automatyczne zabezpieczenie termiczne
o Kompaktowa konstrukcja
® Zaprojektowane do pracy ciagtej (silnik klasy S1, 230V, IP 68, 50Hz, 2850 RPM)
® Catkowicie szczelne zadtawienie kablowe

Inne parametry uzytkowe:

Maksymalna temperatura cieczy: 40 st. C

Dtugosc¢ kabla: 10 m

Wielko$¢ pompowanych zanieczyszczen: 50, 65, 80 mm
Zabezpieczenie termiczne wbudowane

Kréciec ttoczny GW”

Dane techniczne:

Zasilanie: 1-, 230V

Moc pompy P2 [kW]: 0,37
Q max [I/min]: 300

H max [m]: 7,1

Prad znamionowy [A]: 3,8
Przytacze ttoczne: GW 2~

Przelot wirnika [mm]: 50

Masa [kgl: 14,6



Pompa zatapialna EVAK HIPPO 50SA to wysokiej jakosci, wydajne i niezawodne urzadzenie do réznych zastosowah pompowania.
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Szczelne, zalane zywica
epoksydowa zadtawienie
przewodu zasilajacego

Zabezpieczenie pradowe
dla pomp 3~ 400V

Zabezpieczenie termiczne
dla pomp 1~230V

Lozyska long-life
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Dodatkowa ochrona
antypiaskowa
uszczelnien glownych

Podwidjne uszczelnienie
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