2 -I— Radiotelefon przenosny HYTERA AP 585
/‘-f/é ‘ MH PQZ Index: KARRAG837

Cena: 794,58 zt

-
Hytera

Radiotelefon przenosny z serii AP585 to Swietny wybdr do natychmiastowej komunikacji. Dzieki gtosnikowi o mocy 3 W dZzwiek jest
gtosny i czysty. Radiotelefon pozwala stysze¢ i by¢ styszanym nawet w trudnych warunkach i hatasie. Wtyczka tadujaca USB typu C
daje uzytkownikom mozliwos¢ tadowania radia za pomocg powerbanku.

Cechy:

- Zapewnia ochrone komunikacji gtosowej przed przypadkowymi stuchaczami poprzez szyfrowanie gtosu za pomocg odwracania i
przywracania widma czestotliwosci okreslonego punktu czestotliwosci

- Umozliwia stuchanie dziatan na innych kanatach oraz $ledzenie wspétpracownikéw
- Daje mozliwo$¢ komunikacji w trybie bezposrednim w momentach, gdy przemiennik dziata nieprawidtowo lub radio znajduje sie poza
zasiegiem przemiennika

Dane techniczne:

- Zakres czestotliwosci - 400-470 MHz / 136-174 MHz

- Pojemnos¢ kanatu - 128

- Pojemnos¢ strefy - 8

- Kanaty na strefe - 16

- Odstepy miedzy kanatami - 12,5kHz/20kHz/25kHz

- Napiecie robocze - 7,4 V (znamionowe)

- Bateria - 1500mAh 7,4V

- Przewodzona/emisja promieniowana - -36dBm ~ 1GHz; -30dBm (1GHz)

- Temperatura robocza - -20°C do +60°C

- Temperatura przechowywania - -40 °C do + 85 °C

- Odpowiedz dzwiekowa - +1~-3dB

- Wstrzas i wibracje - MIL-STD-810 G

- Zywotno$¢ baterii (cykl pracy 5/5/90, wysoka moc TX) - 12h (1500mAh)

- Wymiary (wys. x szer. x gt.) - 115x55x29,5mm

- Waga (z anteng i baterig) - 230g = 59

- Wyswietlacz - 1.44 cal LCD



- Wrazliwos¢ - 0.18uV (12dB SINAD)

- Szum i hatas - 40dB przy 12,5kHz; 43dB przy 20k...




