
Gaśnica śniegowa 2kg GS-2x-B
Index: KZWGS8973

Cena: 280,44 zł

Znajduje ona zastosowanie w lakierniach, energetyce oraz w każdym miejscu, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane z
powodu występowania urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego.
Działanie polega na obniżeniu w powietrzu stężenia procentowego tlenu oraz obniżeniu temperatury. Tego typu gaśnic nie należy
używać do gaszenia ludzi, ponieważ odkryte części ciała mogą ulec odmrożeniu. 

Dane techniczne:

- Lekka butla stalowa nowej generacji

- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej

- Bezpiecznik ciśnienia na zaworze

- Zawód z możliwością czasowego przerwania gaszenia

- Gasi pożary nie tylko z grupy B, ale też typu C

- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową, która jest odporna na promienie UV

Skuteczność gaszenia: 34B

Masa środka gaśniczego: 2 kg

Czynnik roboczy: CO2

Czas działania: min. 6 s

Ciśnienie próbne: 315 bar

Ciśnienie robocze: 70 bar

Zakres temperatur stosowania: od -20 °C do +60 °C

Masa całkowita: ok. 7 kg

Maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V

Całkowita wysokość: 543 mm

Średnica zbiornika: 105 mm

Spełnia wymagania rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia również wymagania normy
europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.


