-I— Agregat pradotwdérczy FOGO FH 9000 TRA
’2J/§ ‘ Mﬁ PQZ Index: FOGAG9976

Cena: 13 731,46 zt

Agregat pradotworczy FOGO FH 9000 TRA - Solidne i
niezawodne zrodto zasilania

FH9000TRA to tréjfazowy agregat pradotwoérczy, ktéry charakteryzuje sie niezawodnoscia i solidnosciag dziatania. Wyposazony w
cyfrowa regulacje napiecia na kazdej fazie, ten agregat zapewnia stabilne zasilanie o doktadnosci + 1,5%. Moze pracowac zaréwno w
trybie recznym, jak i automatycznym, dajgc wieksza elastycznosé uzytkowania.

Charakterystyka:

Cyfrowa regulacja napiecia = 1,5% na kazdej fazie
Gotowos¢ do pracy w trybie recznym i automatycznym
Niski poziom zaktéceh THD <6%

Odbiér petnej mocy agregatu z jednego gniazda 63A
Prad startowy pradnicy 300%

Czas pracy na zbiorniku (moc75%) 16,7h

Klasa izolacji pradnicy H

Praca bez koniecznosci zabudowy 97dB(A)

Stopien ochrony pradnicy IP 23

Profil ramy 38mm

W standardowym wyposazeniu tego agregatu pradotwdérczego znajduje sie gniazdo 400 V 16 A oraz gniazdo 230 V 16 A, zapewniajgce
fatwe podtgczenie réznego rodzaju urzadzen. Dodatkowo, agregat wyposazony jest w zabezpieczenie przecigzeniowe, czujnik ciSnienia
oleju, ttumik z przytaczem weza do spalin, cyfrowy AVR oraz licznik czasu pracy.

Zgodnosc¢ z normami i dyrektywami:

2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hatasu wraz ze zmiang 2005/88/WE
2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napiecia

2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej

Parametry techniczne:



Czestotliwose
Napiecie

Moc 3~ maks./znam.
Prad znamionowy 3~
Moc 1~ maks./znam.
Prad znamionowy 1~

Silnik
Model
Pojemnosc
Chtodzenie
Cylindry
Takt

Miska oleju
Rozruch
Paliwo
Zbiornik
Spalanie (Moc 75%)
Hatas Lwa

Waga
Diugosd
Szerokosd
Wysokose

50 Hz
400/230 V
85 /777 kVA
11.2A
50745 kW
19.6A

Honda
GX 390
389 cm3
Powietrze
1

4

1.1L
Manualny
Benzyna
45 L
27L/h
96 dB(A)

102 kg

790 mm
580 mm
650 mm




