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Agregat pradotwdrczy FOGO FV 10001 TE - Mocny jednofazowy
generator dla wymagajacych odbiornikéw

Agregat pradotwoérczy FOGO FV 10001 TE zapewnia precyzyjng regulacje napiecia w zakresie + 2%, co umozliwia dostosowanie
generowanego napiecia do wymagan réznych odbiornikdw. Niski poziom zaktécen THD ponizej 4% zapewnia stabilne i czyste zasilanie,
chronigc wrazliwe urzgdzenia przed uszkodzeniem.

Charakterystyka:

Regulacja napiecia: = 2%

Niski poziom zaktécen THD: <4%

Odbidr petnej mocy z jednego gniazda 63A
Prad startowy pradnicy: 300%

Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 10h
Klasa izolacji pradnicy: H

Poziom hatasu: 96 dB(A)

Stopien ochrony pradnicy: IP 23

Profil ramy: 38mm

Dzieki mozliwosci odbioru petnej mocy z jednego gniazda 63A, agregat FV 10001 TE umozliwia wygodne podtaczanie i obstuge duzych
odbiornikéw. Prad startowy pradnicy wynoszacy 300% zapewnia ptynne uruchamianie i zasilanie urzgdzen o duzej mocy. Czas pracy
na zbiorniku wynosi 10 godzin przy obcigzeniu 75%, co oznacza, ze agregat moze dziata¢ przez dtugi czas bez potrzeby czestego
tankowania. Klasa izolacji pradnicy H zapewnia bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ dziatania.

Agregat FV 10001 TE pracuje przy poziomie hatasu wynoszacym 96 dB(A), co jest wazne w $rodowiskach, gdzie minimalne
zaktécenie jest istotne. Stopien ochrony pradnicy IP 23 zapewnia niezawodng ochrone przed czynnikami zewnetrznymi, a solidny profil
ramy o szerokos$ci 38 mm gwarantuje trwatos¢ i stabilno$¢ agregatu. W zestawie standardowym znajd...




