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Agregat pradotworczy FOGO FV 13000 CRA - niezawodnos¢
wydajnosc przy cichej pracy

Agregat pradotworczy FOGO FV 13000 CRA to wysoce wydajne i niezawodne urzadzenie zapewniajgce stabilne zasilanie.

Zaprojektowany do obstugi réznych wymagan, agregat jest idealny do zastosowan wymagajacych nieprzerwanego zasilania.

Giéwne cechy:

e Cyfrowa regulacja napiecia: Precyzyjna regulacja napiecia = 1,5% na kazdej fazie zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie.
e Niski poziom zaktécen: Niski poziom zaktéceh THD = 5% oznacza, ze agregat jest idealny do zasilania urzadzen elektronicznych

wymagajacych czystego zasilania.

® Wysoki prad startowy: Agregat oferuje wysoki prad startowy na poziomie 300%, co pozwala na tatwe uruchomienie urzadzen o

duzych wymaganiach startowych.
® Trwatosc¢ i ochrona: Klasa izolacji pradnicy H i stopien ochrony pradnicy IP 23 zapewniaja odpornos¢ na rézne warunki
Srodowiskowe.

® Dtugi czas pracy: 11 godzin pracy na jednym zbiorniku przy 75% mocy oznacza, ze agregat zapewnia dtugotrwate zasilanie.

Cicha praca: Emisja dZwieku jest ograniczona do 91 dB(A), co czyni ten agregat mniej ucigzliwym dla otoczenia.

® \Wyposazenie standardowe: Agregat wyposazony jest w cyfrowy AVR, gniazdo 400 V 32 A, dwa gniazda 230 V 16 A, czujnik ci$nienia

oleju, ttumik z przytaczem weza do spalin, akumulator, przytagcze do automatyki z uktadem SZR i licznik czasu pracy.

Parametry techniczne:



Czestotliwosé 50 Hz

Napigcie 400 / 230V
Moc 3~ maks. / znam. 12,5 kVA /11,3 kVA (cos o 0,8)
Prad znamionowy 3~ 16,4 A

Moc 1~ maks. / znam. 7,0 KW / 6,5 kW
Prad znamionowy 1~ 28,3 A
Silnik Vanguard
Model 3564
Pojemnoéé 570 cm’
Chiodzenie Powietrze
Cylindry 2

Takt 4

Miska oleju 1,7 L
Rozruch Rozrusznik
Paliwo Benzyna
Zbiornik 50 L
Spalanie (moc 75 %) 45L/h
Hatas Lwa 91 dB(A)
Waga 214 kg
Dtugosc 100 mm
Szerokosc 600 mm
Wysokosc 830 mm




