-I— Agregat pradotwérczy FOGO FV 13000 TE
’2J/§ ‘ Mﬁ PQZ Index: FOGAG9982

Cena: 15 347,19 zt

Agregat pradotworczy FOGO FV 13000 TE - niezawodne
zasilanie zgodne z normami

Agregat pradotwoérczy FOGO FV 13000 TE to solidne i niezawodne urzadzenie do generowania pradu, dostosowane do
zréznicowanych wymagan. Agregat pradotwdrczy jest zaprojektowany do zapewnienia stabilnego i trwatego zasilania, przy
jednoczesnym spetnianiu kluczowych norm i dyrektyw.

Gtowne cechy:

o Cyfrowa regulacja napiecia: Precyzyjna regulacja napiecia + 4% na kazdej fazie zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie.

e Niski poziom zaktécen: Dzieki THD = 4%, agregat generuje minimalne zaktécenia, co czyni go idealnym dla delikatnych urzadzen
elektronicznych.

® Wysoki prad startowy: Z prgdem startowym na poziomie 300%, agregat jest w stanie tatwo obstuzy¢ urzadzenia o duzych
wymaganiach startowych.

e Trwatos¢ i ochrona: Klasa izolacji pradnicy H i stopien ochrony pradnicy IP 23 gwarantujg odpornos¢ na rézne warunki
Srodowiskowe.

® Dtugi czas pracy: Z 10 godzinami pracy na jednym zbiorniku przy 75% mocy, agregat dostarcza dtugotrwate zasilanie.

Obnizony poziom hatasu: Emisja dzwieku zostata obnizona do 96 dB(A), co czyni ten agregat mniej ucigzliwym dla otoczenia.

e Wyposazenie standardowe: Cyfrowy AVR, gniazdo 230 V 16 A, czujnik cisnienia oleju, ttumik z przytaczem weza do spalin,
akumulator i licznik czasu pracy.

Parametry techniczne:



Czestotliwose 50 Hz

Napiecie 400/230 V
Moc 3~ maks./znam. 1257 13 kvA
Prad znamionowy 3~ 164 A

Moc 1~ maks./znam. 51746 kW
Prad znamionowy 1~ 20,0 kw
Silnik Vangurad
Model 3564
Pojemnosc 570 cm3
Chtodzenie Powietrze
Cylindry 2

Takt 4

Miska oleju 1.7L
Rozruch Manualny + rozrusznik
Paliwo Benzyna
Zbiornik 45L
Spalanie (Moc 75%) 45 L/h
Hatas Lwa 96 dB(A)
Waga 128 kg
Diugosc 790 mm
Szerokosc 580 mm
Wysokose 745 mm




