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Agregat pradotwdrczy FOGO FV 13000 TRE - Wysoka wydajnosc¢
i niezawodnos¢ w kazdych warunkach

Agregat pradotwérczy FOGO FV 13000 TRE to zaawansowane technologicznie urzadzenie, ktére spetni oczekiwania nawet najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw. Agregat cechuje sie stabilnoscig pracy i wysoka moca, a dzieki dotgczonym standardowym
wyposazeniu, zapewnia komfort i bezpieczenstwo podczas uzytkowania.

Kluczowe cechy produktu:

® Regulacja napiecia: Agregat posiada cyfrowa regulacje napiecia + 1,5% na kazdej fazie, zapewniajac stabilnos¢ dziatania.

o Niskie zaktdcenia: Dzieki poziomowi zaktécen THD = 5%, agregat zapewnia czysty i stabilny prad.

® Wysoki prad startowy: Agregat charakteryzuje sie pradem startowym na poziomie 300%, co gwarantuje szybkie i efektywne
uruchomienie urzadzen.

® Bezpieczenstwo: Klasa izolacji pradnicy H oraz stopief ochrony pradnicy IP 23 zapewniaja wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

® (Czas pracy: Agregat pozwala na dtugotrwatg prace do 10 godzin na zbiorniku przy mocy 75%.

® Wytrzymatos¢: Dzieki profilowi ramy 38 mm, agregat charakteryzuje sie wyjatkowa wytrzymatoscia.

® Standardowe wyposazenie: Agregat wyposazony jest w cyfrowy AVR, gniazda 400 V 32 Ai 230 V 16 A, zabezpieczenie

przecigzeniowe, czujnik ci$nienia oleju, ttumik z przytgczem weza do spalin, akumulator oraz licznik czasu pracy.
® Zgodnos$¢ z normami: Agregat jest zgodny z Dyrektywa Emisji Hatasu 2000/14/WE z poprawka 2005/88/WE, Dyrektywa Maszynowa
2006/42/WE, Dyrektywa Niskiego Napiecia 2014/35/WE, ...




