
Syrena dachowa SAD SAD - 1,5 KW
Index: MOTRA4012

Cena: 9 686,25 zł

Czym jest syrena dachowa SAD SAD – 1,5 kW?

Syrena dachowa SAD SAD – 1,5 kW to najmniejszy model z serii elektromechanicznych syren dachowych przeznaczonych do
systemów ostrzegania i alarmowania. Zasilana trójfazowo (400 V), wyposażona w silnik elektryczny o mocy 1,5 kW, syrena generuje
donośny sygnał ostrzegawczy o poziomie hałasu przekraczającym 110 dB. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na dachach
remiz, szkół, urzędów lub innych budynków infrastruktury lokalnej. Pomimo niewielkiej mocy, syrena zapewnia efektywny zasięg
sygnału w promieniu do 2 km – w zależności od warunków terenowych. Korpus wykonano z odpornego na korozję metalu, a całość
konstrukcji przystosowano do pracy w pełnym zakresie warunków atmosferycznych. Model 1,5 kW jest szczególnie polecany do
mniejszych miejscowości, gdzie liczy się niezawodność, kompaktowość i optymalny koszt eksploatacji.

Zastosowanie syreny dachowej:

Syrena SAD 1,5 kW znajduje zastosowanie w systemach alarmowania jednostek OSP oraz do lokalnego ostrzegania mieszkańców
przed zagrożeniami takimi jak pożary, powodzie, katastrofy naturalne, chemiczne czy inne sytuacje kryzysowe. Może być
wykorzystywana podczas alarmów rzeczywistych oraz testów sygnału lub ćwiczeń obrony cywilnej. Dzięki swojej kompaktowej
konstrukcji i stosunkowo niskiej mocy, model ten jest idealnym rozwiązaniem dla remiz OSP, szkół i obiektów komunalnych w
mniejszych gminach. Syrenę można uruchamiać ręcznie, zdalnie (poprzez systemy radiowe, GSM lub przewodowe) ...


