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Cena: 13 068,75 zł

Czym jest syrena dachowa SAD SAD – 5,5 kW?

Syrena dachowa SAD SAD – 5,5 kW to elektromechaniczne urządzenie alarmowe przeznaczone do montażu na dachach remiz
strażackich, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów infrastruktury krytycznej. Stanowi element systemu alarmowania
ludności i mobilizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Syrena zasilana jest trójfazowo, a jej silnik o mocy 5,5 kW napędza
wirnik wytwarzający sygnał akustyczny o bardzo wysokim natężeniu, dochodzącym do poziomu ponad 120 dB. Korpus urządzenia
wykonany jest z metalu odpornego na korozję, a konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, w tym w zmiennych
temperaturach i pod wpływem opadów atmosferycznych. Uruchamiana jest ręcznie, zdalnie lub automatycznie – w zależności od
zastosowanego systemu sterowania. Model SAD 5,5 kW znajduje zastosowanie w systemach ostrzegania przed zagrożeniami takimi jak
pożary, katastrofy naturalne, chemiczne, a także jako element infrastruktury obrony cywilnej.

Zastosowanie syreny dachowej:

Syrena SAD 5,5 kW wykorzystywana jest w systemach alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do informowania
ludności o nadchodzących zagrożeniach. Główne zastosowania obejmują sygnalizację pożarów, alarmy powodziowe, ostrzeżenia przed
skażeniami chemicznymi, a także ćwiczenia obrony cywilnej. Dzięki dużej mocy i odpowiedniej konstrukcji akustycznej sygnał syreny
jest słyszalny nawet w promieniu kilku kilometrów – w zależności od warunk...


