
Motopompa półszlamowa HONDA SST 50 HX
Index: ARISM9557

Cena: 3 470,00 zł

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z
warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Najmniejsza z pomp do zanieczyszczonej wody. Pompy te mogą być stosowane do odwadniania wykopów, usuwania wody z zalanych
piwnic i studzienek kanalizacyjnych. Jej największą zaletą jest niewielka masa oraz małe wymiary przy jednoczesnym zachowaniu
dużego ziarna zanieczyszczeń stałych.

Dane techniczne:

- Typ pompy: SST50

- Medium: woda półszlamowa

- Wydajność: 700 l/mi

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 23 m

- Maksymalna wysokość ssania: 8 m

- Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 2 cale, tłoczny 2 cale

- Typ silnika: GX 120

- Moc silnika: 2,6 kW (3,5 KM) 3600 obr/min

- Pojemność zbiornika paliwa: 1,9 l

- Zużycie paliwa: 1,0 l/h

- Wymiary (dł x szer x wys): 527 x 368 x 417 mm

- Masa: 24,5 kg

- Średnica zanieczyszczeń: 20 mm

- Oil Alert: tak


