
Motopompa szlamowa HONDA SWT-100
Index: ARISM9597

Cena: 10 710,02 zł

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z
warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Pompy szlamowe służą do przepompowywania różnego rodzaju zanieczyszczeń. Może to być woda z wykopów budowlanych, terenów
powodziowych lub oczyszczalni ścieków. Znalazły również zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń z budynków użyteczności
gospodarczej, przy usuwaniu skutków powodzi, osuszaniu podmokłego terenu. Są szczególnie popularne wśród jednostek Straży
Pożarnych i różnego rodzaju służb ratowniczych.

Dane techniczne:

- Model: SWT-100

- Typ: pompa szlamowa

- Waga: 81,0 kg

- Wydajność: 2000 l/min

- Max. ciśnienie: 2,4 atm

- Max. wysokość podnoszenia: 24 m

- Max. wysokość ssania: 8 m

- Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 4″, tłoczny 4″

- Silnik: GX 340, rozruch ręczny

- Typ silnika: czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem

- Moc wg SAE J1995: 11,0 KM

- Zbiornik paliwa: 6,1 l

- Zużycie paliwa: 4,0 l/h

- Wymiary (dł/szer/wys): 745 x 525 x 660 mm


