
Motopompa szlamowa HONDA SWT-80
Index: ARISM9671 Producent: HONDA

Cena: 7 420,00 zł

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z
warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Czym jest motopompa szlamowa Honda SWT-80 (1300 l/min 28 m)?

Motopompa szlamowa Honda SWT-80 to wydajne urządzenie zaprojektowane do przetłaczania dużych ilości mocno zanieczyszczonej
wody. Napędzana silnikiem Honda GX240 o mocy 7,1 KM (5,3 kW), pompa SWT-80 osiąga wydajność 1300 litrów na minutę przy
maksymalnej wysokości podnoszenia 28 metrów. Pompa ta jest wyposażona w solidny żeliwny wirnik i uszczelnienia mechaniczne, co
zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy. Dzięki możliwości przetłaczania zanieczyszczeń o średnicy
do 28 mm, SWT-80 jest idealnym rozwiązaniem do odwadniania wykopów budowlanych, usuwania wody z terenów powodziowych, a
także do stosowania w oczyszczalniach ścieków.

Zastosowanie motopompy Honda SWT-80 (1300 l/min 28 m):

Motopompa Honda SWT-80 znajduje szerokie zastosowanie w różnych sektorach, takich jak budownictwo, rolnictwo, oraz w działaniach
ratowniczych. Jest niezastąpiona przy usuwaniu wody z zalanych terenów, oczyszczaniu wykopów oraz osuszaniu terenów podmokłych.
Dzięki swojej dużej wydajności i zdolności do przetłaczania wody z cząstkami stałymi, pompa ta sprawdza się w najtrudniejszych
warunkach, oferując niezawodność i efektywność, której wymagają profesjonalne zastosowania.

Funkcje i zalety motopompy Honda SWT-80 (1300 l/min 28 m):
Wysoka wydajność - możl...


