2 -I— Agregat pradotwérczy EU 10i
zwg ‘ Mﬂ PQZ Index: ARIAG0058

Cena: 4 554,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwérczy jednofazowy Honda model EU10i charakteryzuja: cicha praca, kompaktowa- walizkowa obudowa, mata waga -
tylko 13kg, wysoka jako$¢ generowanego pradu (inwerterowa stabilizacja napiecia), mozliwos¢ réwnolegtego potaczenia dwéch
agregatéw EU10i w celu podwojenia mocy wyjsciowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie
zmniejszajacy zuzycie paliwa, w zaleznosci od wielkosci obcigzenia.

Dane techniczne:

- Model: EU10i 1,0kW 13kg 87dB(A)

- Moc max.: 1 kW

- Moc nom.: 0,9 kW

- Gniazda AC: 1 x 230V 16A

- Gniazda DC: 12V - 8A

- LWA /Stopien ochrony: 87dB(A) / IP23

- Rodzaj silnika: GXH50

- Moc max. (norma SAE J1349): 2,1 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: reczny

- Dtugosc (ztozone raczki): 451 mm

- Szerokos¢: 242 mm

- Wysokos¢ (z kétkami): 379 mm

- Masa sucha: 13 kg

- Zbiornik paliwa: 2,1 |

- Czas pracy: do 3.5 h

- Wyposazenie standardowe: Zabezpieczenia magneto-termiczne pradnicy i olejowe silnika, kontrolki pracy i przecigzenia, tryb pracy



ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo pradu statego, gniazda do autosynchronizacji




