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Cena: 12 OO0,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkoéw otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwérczy jednofazowy Honda model EM5500CXS charakteryzujg: inteligentny automatyczny regulator napiecia- tzw. i-
AVR, silnik nowej generacji iGX390, rozrusznik elektryczny, tryb pracy ekonomicznej ECO, v-amortyzatory, powigkszony zbiornik paliwa
ze wskaznikiem poziomu paliwa.

i-AVR efektywnie stabilizuje parametry wyjsciowe napiecia, umozliwia uzyskanie dodatkowej mocy, powyzej mocy maksymalnej
generatora w czasie do 10 sekund! Silnik iGX390 to gwarancja cichej pracy, mniejszego zuzycia paliwa, redukcji emisji HC i NOx oraz
CO2. Tryb pracy ekonomicznej ECO zmniejsza zuzycie paliwa. V-amortyzatory- chronig uktad silnika i pradnicy przed zerwaniem.
Powiekszony zbiornik paliwa gwarantuje wydtuzony czas pracy bez dodatkowego tankowania. W standardowym wyposazeniu znajdujg
sie zestaw transportowy, woltomierz i akumulator. Na panelu przednim umieszczone sa: wtacznik silnika, wytacznik obwodu AC,
woltomierz, bezpieczniki gniazd pradu zmiennego, zacisk uziemienia, wtacznik trybu ECO. W opcji* dostepne sg: licznik motogodzin,
zdalne sterowanie - umozliwiajgce uruchamianie generatora na odlegtosc.

Dane techniczne:

- Model: EM5500CXS 5,5kW 96,0kg 96dB(A)

- Moc max.: 5,5 kW

- Moc nom.: 5,0 kW

- Gniazda AC: 2 x 230 V 16A

- Gniazda DC: Brak

- LWA /Stopien ochrony: 96dB(A) / IP23

- Rodzaj silnika: iGX390

- Moc max. (norma ...




