-I— Agregat pradotwdérczy EP 13500 TE AVR
’2J/§ ‘ MH PQZ Index: ARIAG5473

Cena: 20 600,02 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkoéw otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwérczy tréjfazowy EP13500 TE AVR wyposazony jest w stabilizacje napiecia. Zaleta tego urzadzenia jest mozliwos¢
zasilania odbiornikéw jednofazowych. Generator posiada jedno gniazdo 230V, z ktérego mozna zasila¢ odbiorniki o mocy do 4,6 kW.
Pradnice napedza najnowszy silnik Honda, model GX630.

Nowy silnik to gwarancja mniejszego zuzycia paliwa oraz zmniejszonej emisji spalin.

Sterowanie silnikiem realizowane jest za pomoca wygodnego panelu kontroli, dodatkowo wyposazonego w licznik motogodzin oraz
alarm olejowy. Na panelu kontroli znajduje sie takze dZzwignia ssania oraz stacyjka. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister,
bardzo praktyczny podczas codziennej eksploatacji. Urzadzenie standardowo wyposazone jest w rozrusznik elektryczny i akumulator.
Dane techniczne:

- Model: EP13500TE AVR 13,5 kVA 149 kg (do zabudowy)

- Moc max.: 13,5 kVA (400V)/ 4,6 kW (230V)

- Moc nom.: 12,0 kVA (400V)/ 4,6 kW (230V)

- Gniazda AC: 1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A

- Gniazda DC: brak

- LWA /Stopien ochrony: - / ip23

- Rodzaj silnika: GX630

- Moc max. (norma SAE J1349): 20,8 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: elektryczny

- Dtugos¢: 1020 mm

- Szerokos$¢: 550 mm

- Wysokosé: 600 mm

- Masa sucha: 149 kg



- Zbiornik paliwa: 20 |
- Czas pracy: do 4h 45 min (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

- Wyposazenie standardowe: licznik motogo...




