2 -I— Agregat pradotwérczy EP 18000 TE
/‘-f/é ‘ MH PQZ Index: ARIAG0O001

Cena: 25 260,01 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Generator tréjfazowy EP18000TE zasila zaréwno odbiorniki tréjfazowe, jak i jednofazowe. Z gniazda jednofazowego 230V, mamy
mozliwos¢ zasilania odbiornikéw o mocy do 5,3 kW. Pradnice napedza najnowszy silnik z wtryskiem paliwa Honda, model iGX800.
Zastosowany w tym agregacie najnowszy silnik z bezposrednim wtryskiem paliwa Honda iGX800 zapewnia mniejsze zuzycie paliwa i
zmniejszong emisje spalin. Generator sterowany jest za posrednictwem wygodnego panelu kontroli, na ktérym znajduje sie stacyjka,
dZwignia ssania, alarm olejowy oraz elektroniczny licznik motogodzin. Zbiornik paliwa to standardowy 20 litrowy kanister. Jest to
rozwigzanie bardzo praktyczne podczas codziennej eksploatacji, sprawdzone w innych agregatach z tej serii.

Urzadzenie wyposazone jest w rozrusznik elektryczny i akumulator. Model EP18000TE ze stabilizacjg transformatorowga - dedykowany
do zasilania odbiornikéw niewymagajgcych zaawansowanej stabilizacji napiecia. Ze wzgledu na poziom gtosnosci agregat
przeznaczony jest do zabudowy.

Dane techniczne:

- Model: EP18000TE 17,5 kVA

- Moc max.: 17,5 kVA (400V)/5,3 kW (230V)

- Moc nominalna: 16,0 kVA (400V)/5,3 kW (230V)

- Gniazda AC: 1 x 230V 16A, 1 x 400V 32A

- Gniazda DC: brak

- LWA /Stopien ochrony: - / ip23

- Rodzaj silnika: iGX800

- Moc max. (norma SAE J1349): 22 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: elektrycz...




