2 -I— Agregat pradotwdrczy EP 6500 TE
/‘-erlé ‘ MH PQZ Index: ARIAG0043

Cena: 11 795,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwérczy tréjfazowy EP6500TE belgijskiej firmy EUROPOWER napedzany jest silnikiem Honda GX390 o mocy 11,0 KM.
Generator wyposazony jest w rozrusznik elektryczny przez co stanowi uzupetnienie oferty urzadzen tréjfazowych o mocy do 6,5 kVA. W
opcji, na zyczenie klienta, dostepne sg: zestaw transportowy oraz licznik motogodzin.

Uzytkownikami modelu EP6500TE sg firmy budowlano - remontowe.

Dane techniczne:

- Model: EP6500TE 6,5kVA 90kg 97dB(A)

- Moc max.: 6,5 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V)
- Moc nom.: 5,8 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V)
- Gniazda AC: 1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A
- Gniazda DC: brak

- LWA /Stopien ochrony: 97dB(A) / IP23

- Rodzaj silnika: GX390

- Moc max. (norma SAE J1349): 11,0 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: reczny / elektryczny
- Dtugos¢ (ztozone raczki): 830 mm

- Szerokos$¢: 510 mm

- Wysokos¢ (z kétkami): 560 mm

- Masa sucha: 90 kg

- Zbiornik paliwa: 6,5 |

- Czas pracy: do 2h 40min

- Wyposazenie standardowe: Zabezpieczenie magneto-termiczne pradnicy i olejowe silnika. Rozrusznik elektryczny.




