
Agregat prądotwórczy EP 3500 IP54
Index: ARIAG9423

Cena: 10 595,01 zł

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z
warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

EP 3500 IP54 to jednofazowy agregat prądotwórczy zaprojektowany specjalnie do pracy w ekstremalnych warunkach. Jego zaletą jest
stopień ochronności prądnicy (IP54) - prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzgiwanej wody.

Dane techniczne:

- Model: EP3500 3,5kW 64kg 96dB(A)

- Moc max.: 3,5 kW

- Gniazda AC: 2 x 230 V 16 A

- Gniazda DC: brak

- LWA /Stopień ochrony: 96dB(A)

- Rodzaj silnika: Honda GX270

- Moc max. (norma SAE J1349): 8 KM

- Rozruch-ręczny/elektryczny: ręczny

- Długość: 670 mm

- Szerokość: 510 mm

- Wysokość: 560 mm

- Masa sucha: 64 kg

- Zbiornik paliwa: 5,3 L

- Wyposażenie standardowe: Prądownica ze stopniem ochronności IP 54

- Zużycie paliwa: 2 L

- Stabilizacja napięcia: kondensator


