2 -I— Agregat pradotwérczy EP 6000 IP54
/‘-erlé ‘ MH PQZ Index: ARIAG9435

Cena: 15 395,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwérczy jednofazowy EP6000 IP54 AVR jest przeznaczony do zasilania wiekszosci elektronarzedzi w warsztatach,
gospodarstwach rolnych, domach jednorodzinnych czy firmach budowlano-remontowych.
Z powodzeniem moze zasila¢ m.in. szlifierki, wiertarki, pilarki tarczowe, betoniarki, o$wietlenie oraz zgrzewarki.

Dzieki zastosowanej pradnicy z podwyzszonym stopniem ochrony IP54 przeznaczony jest do pracy w ekstremalnych warunkach.
Ponadto wyposazony jest w Automatyczny Regulator Napiecia (AVR) stuzgcy do utrzymania znamionowych wartosci napiecia.

Agregat pradotwdrczy jednofazowy EP6000 IP54 AVR o mocy maksymalnej 6kVA wyposazony jest w mocny silnik Honda GX390 oraz
6,1 litrowy zbiornik paliwa.

Dane techniczne:

- Kod producenta: EP6000IP54+AVR

- Moc nom.: 5,5 kVA

- Moc max.: 6 kVA

- Gniazda AC: 2x 230V 16A

- Gniazda DC: brak

- LWA / Stopien ochrony: - / IP54

- Rodzaj silnika: Honda GX390

- Moc max. silnika: 20,8 KM (wg normy SAE |1349)
- Rozruch: reczny

- Dtugosé: 770 mm

- Szerokos¢: 510 mm

- Wysokosé: 560 mm

- Zbiornik paliwa: 6,1 |

- Czas pracy na zbiorniku: do 2,5 h

- Masa: 93 kg
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