
Lanca gaśnicza - kominowa FT NiTo 4/10
Index: RESAR0003

Cena: 2 589,63 zł

Lanca kominowa FireTechnic NiTo 4/10

Lanca kominowa FT NiTO jest urządzeniem ułatwiającym działania gaśnicze związane z pożarem sadzy w przewodach kominowych.

Dysza przystosowana jest do pracy przy ciśnieniu od 4 do 10 bar, dzięki czemu staje się bardzo uniwersalnym narzędziem pracy. Może
być bezpośrednio zasilana zarówno z autopomp pożarniczych nie posiadających „wysokiego ciśnienia”, jak i z sieci wodociągowej.

Zastosowanie w/w ciśnienia powoduje otrzymanie drobnokroplistego pełnego słupa wody. Wydajność nominalna dyszy przy 4 barach
to 2.6 l/min, przy 10 barach 5,2 l/min.

Zastosowanie pistoletu jednoręcznego poprawia ergonomię, bezpieczeństwo oraz pozwala precyzyjnie dozować ilość środka
gaśniczego. Całość umieszczona jest w zwartym korpusie ze stali nierdzewnej, który skutecznie chroni dyszę przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cechy:

- materiał: stal nierdzewna

- ciśnienie pracy: 4 do 10 bar

- wydajność 2,6 do 5.2 l/min

- ilość wody w pojedynczym strzale: ok 6,5 ml

- długość węża elastycznego: 1,5 m

- medium: woda

- rodzaj szybkozłącza: storz 1 cal

- filtr siatkowy: 300 μm

- ciśnienie maksymalne: 10 bar

- waga: 2 kg


