2 -I— Myjka wysokocisnieniowa RE 150 PLUS STIHL
/"'./"‘i'r!l5HI ‘ MH PQZ Index: STHWS8205

Cena: 3 149,00 zt

Mocna, trwata myjka wysokocisnieniowa z cisnieniem roboczym 140 bar i z komfortowym wyposazeniem. Beben na waz z prowadnica,
sktadany uchwyt bebna i waz wysokocisnieniowy ze stalowym oplotem 12 m, mosiezna gtowica pompy, regulacja cisnienia / objetosci,
manometr, zintegrowany zbiornik z regulacja dozowania $Srodka czyszczgcego, regulowana dysza ptaska, funkcjonalna dysza rotacyjna
wykonana z ceramiki, szybkoztagcze zapobiegajgce skrecaniu sie weza na pistolecie, schowek do przechowywania dysz.

Dane techniczne:

- Cisnienie robocze: 140 bar

- Dlugos¢ weza wysokocisnieniowego: 12 m

- Ciezar: 31 kg (w trybie gotowosci do pracy)

- Dtugos¢ przewodu: 5 m

- Maks. ci$n.: 180 bar (maksymalne dopuszczalne ci$nienie w systemie)

- Min. wydaj. pompy: 540 I/h

- Maks. wydaj. pompy: 612 I/h

- Maks. temp. wody zasilajagcej: 60°C

- Moc: 2,9 kW

- Poziom ci$nienia akustycznego: 71 dB(A) ( K-wartos¢ wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A))

- Poziom mocy akustycznej: 85 dB(A) (K-wartos¢ wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A))

- Napiecie sieciowe: 230 V

- Obroty (1/min): 2.850 U/min

- Wartos¢ drgan lewa/prawa: 2,4/1,6 m/s? (niepewnos$¢ pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s?, z dysza ptaska)

Zalety:

- Dzieki wzmocnieniu weza wysokocisnieniowego oplotem stalowym staje sie on bardzo wytrzymaty, gotowy do uzycia nawet w
najtrudniejszych warunkach



- Manometr, regulator cisnienia i przeptywu wody umozliwia dostosowanie ci$nienia roboczego i przeptywu wody do kazdego zadania
zwigzanego z czyszczeniem. Jest to nie...




