Pilarka akumulatorowa MSA 120 C-B STIHL kod.

%5 ‘ Mﬁ | POZ 12540115888

Index: STHSA0010

Cena: 1 599,00 zt

Dane techniczne:

- Czas pracy z AK 30: do 55 min.

- Czas pracy z AK 10: do 18 min.

- Czas pracy z AK 20: do 40 min.

- Podziatka pity ftancuchowej: 1/4"P

- Typ pity tancuchowej STIHL Oilomatic : Picco Micro 3 (PM3)

- Akumulator: litowo-jonowy COMPACT

- Prowadnica Rollomatic E, dtugos¢ ciecia: 30 cm

- Poziom cisnienia akustycznego: 83 dB(A) - Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A) - Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

- Wartos¢ drgan uchwyt lewy/prawy: 3,4/3,2 m/s? - Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?
- tadowarka AL 101

- Akumulator AK 20

- Cicha praca

- Btyskawiczny napinacz pity tafncuchowej (B)

- QuickStop Super (Q)

- Dwie pozycje akumulatora

- Zbiornik na olej i termosowy korek zbiornika oleju

- Tylny uchwyt z miekkim tworzywem

- Obureczna obstuga

Czasy pracy sa wartosciami pogladowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji.




