Pilarka akumulatorowa MSA 161 T STIHL kod.
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Lekka profesjonalna pilarka akumulatorowa do pielegnacji drzew, przeznaczona do stosowania na terenach wymagajgcych zachowania
ciszy. W poréwnaniu z poprzednim modelem MS 160 T, zwiekszono tutaj predkos¢ tafncucha o 40%, a wieksza moc silnika zapewnia
niezwykte przyspieszenie i doskonatg precyzje ciecia. Seryjnie wyposazona w wysokiej jakosci pite tancuchowa %" P i nakretke
pokrywy z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Dane techniczne:

- Akumulator: litowo-jonowy System AP

- Ciezar bez akumulatora [kg]: 2,5 (Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicg i pita tancuchowa)

- Dt. prowadnicy [cm]: 30

- Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG: 2

- Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG: 2

- Podziatka pity tancuchowej: 1/4"P

- Zalecany akumulator: AP 200

- Prowadnica Rollomatic E, dtugos¢ ciecia [cm]: 30

- Czas pracy z AP 100 [min]: do 18 (Czasy pracy sa wartosciami pogladowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji)

- Czas pracy z AP 300 [min]: do 50 (Czasy pracy sa wartosciami pogladowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji)

- Czas pracy z AP 300 S [min]: do 62 (Czasy pracy sa wartosciami pogladowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji)

- Czas pracy z AR 2000 L [min]: do 195 (Czasy pracy sa wartosciami pogladowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji)

- Czas pracy z AR 3000 L [min]: do 300 (Czasy pracy sg wartosciami poglagdowymi i zalezg od warunkéw eksploatacji)

- Typ pity tancuchowej STIHL Oilomatic: Picco Micro 3 (PM3)

- Poziom cisnienia akustycznego dB(A): 83 (Niepewn...




