Pilarka do betonu GS 461 STIHL kod.

25 ‘ MRATPO®Z 42522000047

Index: STHPI9146

Cena: 11 399,05 zt

Wyjatkowo mocna pilarka do betonu wyposazona w specjalng diamentowa pite tafncuchowa oraz zintegrowane przytacze wody. Tnie
beton, kamienie, skraca rury zeliwne i przecina mury. Z silnikiem STIHL 2-MIX oraz systemem filtréw HD2 o wydtuzonej zywotnosci.
Prowadnica z systemem przeptukiwania woda zapewnia czyszczenie i chtodzenie pity tahcuchowej, rowka prowadnicy i kétka
gwiazdkowego. STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, odporna linka rozrusznika. Idealna do prac budowlanych i
remontowych jako uzupetnienie przecinarki.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 4,3/5,8

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 76,5

- Typ pita fancuchowej STIHL: Diamentowa pita tancuchowa

- Ciezar [kgl: 7,6 ( Bez paliwa, prowadnicy i diamentowej pity faficuchowej)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 115 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 105 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Wartos¢ drgan lewa strona/prawa strona [m/s?]: 4,5/4 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Podziatka pity tahcuchowej: 3/8 "

Wyposazenie standardowe:

- Pita tancuchowa STIHL do ciecia na mokro posiada diamentowe segmenty ostrzone fabrycznie, dzieki czemu juz przy pierwszym
cieciu jest w petni wydajna. Pita fancuchowa STIHL na kazdym ogniwie posiada jeden diamentowy segment umozliwiajacy szybkie
ciecie. Konstrukcja pity z ogniwem prowadzgcym gwarantuje spokojng prace przy niskiem poziomie wibracji.

- Prowadnica Rollomatic G z sy...




