Pilarka MS 661 C-M, 71 cm, STIHL kod. 1144 200
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Index: STHPI8082

Cena: / 699,00 zt

Pilarka wykorzystywana w zawodach STIHL® TIMBERSPORTS® Series. Pilarka do pozyskiwania twardego drewna przeznaczona do
najciezszych zastosowan w lesnictwie. System M-Tronic gwarantuje stale optymalng moc silnika i fatwe uruchamianie pilarki dzieki
jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, wysokowydajna pompa olejowa z regulacjg wydajnosci, filtr HD2 zapewniajgcy
doskonatg filtracje, oszczedny silnik 2-MIX.

Dane techniczne:

- Moc [KM]: 7,3

- Moc [kW/KM]: 5,4/7,3

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 91,1

- Dtugos¢ prowadnicy [cm]: 71

- Ciezar [kgl: 7,5 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 9,22 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]1: 1,4

- Podziatka pity tancuchowej: 3/8 "

- Podziatka pity tafncuchowej: 3/8"

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s?]: 6,9/5,6 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 118 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 105(Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc Um: 7,2

Wyposazenie standardowe:

- System elektronicznego sterowania silnikiem precyzyjnie reguluje czas zaptonu w kazdym zakresie obrotéw i dozuje odpowiednia
ilos¢ paliwa w zaleznosci od temperatury, wysokosci n.p.m. i jakosci paliwa. Dzieki temu do uruchomienia pilarki wystarczy tylko jedna
pozycja na przetaczniku.

- Zawor dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usuna¢ z cylindra cz...
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