Pilarka spalinowa MS 151 C-E Carving STIHL kod.
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Cena: 2 799,00 zt

Najlzejsza pilarka tancuchowa STIHL typu carving. Komfortowe uruchamianie dzieki recznej pompie paliwowej i systemowi STIHL
ErgoStart, wyposazona w prowadnice STIHL Carving i pite tancuchowg PM3 1/4"”, ktéra zapewnia precyzyjna i bezpieczniejsza prace.
Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 1,1/1,5

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 23,6

- Dtugos¢ prowadnicy [cm]: 30

- Ciezar [kgl: 2,8 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 3,16 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 2,5

- Podziatka pity ftahcuchowej: 1/4 " P

- Wartos$¢ drgan strona lewa / prawa [m/s2]: 4,9/4,9 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 110 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]: 96 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

-MocUm: 1,5

Wyposazenie standardowe:

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia duzg moc, a przy tym oszczednos$¢ zuzycia paliwa do 20% w poréwnaniu do
dwusuwowych silnikéw STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- Beznarzedziowy demontaz pokrywy gaznika umozliwia czyszczenie filtra jednym chwytem.

- Sprezyna umieszczona pomiedzy rolka linki rozrusznika a watem korbowym kompensuje skoki obcigzenia na lince rozruchowej
sprawiajac, ze sg one prawie niewyczuwalne dla operatora. Wynik: W poréwnaniu do zwyktych systemoéw rozruchowych system STIHL
ErgoStart o potowe redu...
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