Kombinezon ochronny tréjwarstwowy [ubranie]

ZW;:) MG-IP_CDZ na szerszenie [BZYK- H1]

Index: ALIUS6929_L

Cena: 609,99 zt

Skitad: Tkanina zewnetrzna wykonana ze 100% bawetny 320 gram. Wktad izolacyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej o grubosci
0.5cm. Podszewka - w zaleznosci od partii, ale w kazdej jest to tkanina, ktdra nie farbuje i nie uczula.

Odpornos¢ pierwszej warstwy na rozdarcie wynosi <1000 jednostek.

Uzytkowanie: Kombinezon nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP w trakcie dziatafh. Nalezy upewnic sie, ze wszystkie
zamki i rzepy sg zapiete w sposdb prawidtowy, a sam kombinezon nie jest uszkodzony mechanicznie. Zaleca sie stosowanie pod
spodem odziezy koszarowej w celu maksymalizacji ochrony przed ewentualnym uzadleniem. Zaleca sie uzywanie hetmu z opuszczona
przytbicg. Nogawki powinno sie zacigga¢ na buty i wtedy zmniejszy¢ ich obwdd za pomoca rzepa.

Zaleca sie stosowanie rekawic pozarniczych z dtugim mankietem. W razie konieczno$ci mozna zabezpieczy¢ nogawki i rekawy za
pomoca tasmy.

Kombinezon nalezy utrzymywac¢ w czystosci, jak réwniez po kazdym uzyciu skontrolowac jego stan techniczny.

Pranie i konserwacja: Kombinezon mozna pra¢ w pralce automatycznej w maksymalnie 40 stopniach, nie wirowa¢, nie uzywac
agresywnych detergentéw i wybielaczy. Suszenie powinno odbywac sie w pozycji rozwieszonej. Suszenie w suszarce bebnowej nie jest
wskazane. Procedura produkcyjna kombinezonu nie wymaga jego konserwacji w specjalistycznych srodkach po okreslonej liczbie pran.




