Pilarka spalinowa MS 211 PD3 STIHL kod.
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Cena: 1 969,00 zt
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Nowoczesna, solidna i komfortowa pilarka spalinowa STIHL , przeznaczona do prac wokét domu i w ogrodzie. Niski poziom wibracji,
mata tendencja do odbi¢. Bogate wyposazenie. System filtréw powietrza z filtrem wstepnym. Doskonata do przygotowania drewna
opatowego i prac budowlanych w drewnie. Odpowiednia do scinki drzew o $rednicy do 30 cm.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 1,7/2,3

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 35,2

- Dtugosc¢ prowadnicy [cm]: 35

- Ciezar [kgl: 4,3 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 2,5

- Podziatka pity ftahcuchowej: 3/8 " P

- Wartos$¢ drgan strona lewa / prawa [m/s2]: 3,5/3,5 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 100 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 2,3

Wyposazenie standardowe:

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia duzg moc, a przy tym oszczednos¢ zuzycia paliwa do 20% w poréwnaniu do
dwusuwowych silnikéw STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- W czterech kanatach przelotowych nastepuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zaptonem. Zapewnia to lepsze
spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawnos¢ silnika. Skutek: mniejsze zuzycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim
przedziale obrotéw.

- Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urzgdzeh mechanicznych moga prowadzi¢ do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL
stworzyt system antywibracyjny. W urzadzeniach...




