Pilarka spalinowa MS 231 C-BE STIHL kod.
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Kompaktowa pilarka spalinowa o mocy 2,7 KM z btyskawicznym napinaczem pity ftaficuchowej (B) i systemem STIHL ErgoStart (E).
Redukcja emisji spalin az do 70 % w poréwnaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Optymalne
prowadzenie i tatwa obstuga. Idealna do prac wokét domu.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 2/2,7

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 42,6

- Dtugosc¢ prowadnicy [cm]: 35

- Ciezar [kgl: 5,1 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 5,78 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 2,6

- Podziatka pity ftancuchowej: 3/8" P

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s?]: 3,9/3,9 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 114 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 103 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 2,7

Wyposazenie standardowe:

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia duzg moc, a przy tym oszczednos¢ zuzycia paliwa do 20% w poréwnaniu do
dwusuwowych silnikéw STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- Reczna pompa paliwowa umozliwia doprowadzenie paliwa do gaznika poprzez naciéniecie przycisku. Dzieki temu zredukowano liczbe
pociagniec linki rozrusznika potrzebna do uruchomienia urzadzenia po diuzszym przestoju.

- Sprezyna umieszczona pomiedzy rolka linki rozrusznika a watem korbowym kompensuje skoki obc...
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