Pilarka spalinowa MS 231 PM3 STIHL kod.
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Cena: 1 999,00 zt

Pilarka tancuchowa STIHL MS 231 z oszczednym silnikiem 2-MIX to znakomita opcja dla wtascicieli posesji oraz rolnikéw, ogrodnikéw,
sadownikéw do pozyskiwania i przygotowania drewna opatowego, przycinania i docinania drewna, prac budowlanych w drewnie i
pielegnacji drzew na posesji. Wyposazenie: boczny napinacz pity tancuchowej do tatwego i bezpiecznego napinania pity fancuchowej,
system filtréw powietrza o dtugiej zywotnosci zapewniajacy diugi czas pracy pomiedzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki
zbiornikéw umozliwiajace ich tatwe i bezpieczne napetnianie.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 2/2,7

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 42,6

- Dtugosc¢ prowadnicy [cm]: 35

- Ciezar [kgl: 4,8 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 5,48 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]1: 2,4

- Podziatka pity ftancuchowej: 3/8" P

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s?]: 3,9/3,9 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 114 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]: 103 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 2,7

Wyposazenie standardowe:

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia duzg moc, a przy tym oszczednos¢ zuzycia paliwa do 20% w poréwnaniu do
dwusuwowych silnikéw STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- Mocne wibracje przenoszone pr...




