
Pilarka spalinowa MS 251 40cm PM3 STIHL kod.
11432000539
Index: STHPI9037

Cena: 2 419,00 zł

Poręczna i łatwa w obsłudze pilarka MS 251 z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego przez
użytkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i plantatorów. 

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 2,2/3

- Pojemność skokowa [cm³]: 45,6

- Długość prowadnicy [cm]: 40

- Ciężar [kg]: 4,8 (Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej)

- Ciężar zestawu [kg]: 5,58 (Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową)

- Stosunek ciężaru do mocy [kg/kW]: 2,2

- Podziałka piły łańcuchowej: .325 ",3/8 " P

- Wartość drgań strona lewa / prawa [m/s²]: 3,9/3,9 (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 114 (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]: 103 (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 3

Wyposażenie standardowe:

- System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Większe i cięższe
drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a następnie przez wznoszącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry.
Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do
dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

- Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą pro...


