Pilarka spalinowa MS 261 [40cm, 0.325", RS PRO,

%5 ‘ Mﬂ | POZ 1,3 L04] STIHL kod. 11412000656

Index: STHPI8525

Cena: 3 999,00 zt

Znakomita pilarka tancuchowa S$redniej klasy. Bardzo dobra do prac w zasobach drewna mato i Sredniowymiarowego. Oszczedna,
ergonomiczna o minimalnej sktonnosci do drgai. Nowy model STIHL MS 261 to nastepca legendarnej pilarki fancuchowej MS 260
(jednej z najchetniej kupowanych pilarek na swiecie), doskonata do wszystkich prac, tj. trzebiezy, pielegnacji drzewostanu,
pozyskiwania drewna, ciecia drewna oraz do docinania drewna na budowie.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 3/4,1

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 50,2

- Dtugos¢ prowadnicy [cm]: 40

- Ciezar [kgl: 4,9 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 5,8 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 1,6

- Podziatka pity fahcuchowej: .325"

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s?]: 3,5/3,5 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 116 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 105 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 4

Wyposazenie standardowe:

- Zawor dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usung¢ z cylindra cze$¢ sprezonej mieszanki. Umozliwia to znaczna redukcje
sity potrzebnej do pociagniecia za linke rozrusznika, odcigzenie osoby obstugujacej urzadzenie i ochrone catego systemu rozruchu
urzadzenia.

- System filtréw powietrza o dtugiej zywotnosci wydtuza znaczaco okresy pracy pomiedzy czyszczeniami filtra. Wieksze i ciezsze d...




