Pilarka spalinowa MS 271 RS Pro STIHL kod.
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Uniwersalna pilarka dla rolnikéw, ogrodnikéw oraz architektéw krajobrazu. Oszczedny silnik 2-MIX, system filtréw powietrza o dtugiej
zywotnosci zapewniajacy dtugi czas pracy pomiedzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki zbiornikéw umozliwiajace ich
tatwe i bezpieczne napetnianie, jednoczesciowa pokrywa silnika gwarantujaca tatwe serwisowanie.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 2,6/3,5

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 50,2

- Dtugosc¢ prowadnicy [cm]: 40

- Ciezar [kgl: 5,6 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 6,5 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 2,2

- Podziatka pity tancuchowej: .325"

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s?]: 4,5/4,5 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 115 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]: 103 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 3,5

Wyposazenie standardowe:

- System filtréw powietrza o dtugiej zywotnosci wydtuza znaczaco okresy pracy pomiedzy czyszczeniami filtra. Wieksze i ciezsze
drobiny sa wyrzucane przez site odsrodkowg na zewnatrz, a nastepnie przez wznoszaca sie rampe dodatkowo wyrzucane do goéry.
Wstepnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.

- Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia duzg moc, a przy tym oszczednos¢ zuzycia paliwa do 20% w poréwnaniu do
dwusuwowych silnikéw STIHL o ...




