Pilarka spalinowa MS 362 C-M VW STIHL kod.

25 ‘ MRATPO®Z 11402000720

Index: STHPI9068

Cena: D 099,00 zt

Doskonata do prac w zasobach drewna sredniowymiarowego. System filtréw powietrza o dtugiej zywotnosci z filtrem HD2 gwarantuje
doskonaty filtracje, system M-Tronic zapewnia stale optymalng moc silnika oraz tatwe uruchamianie dzieki jednej pozycji roboczej Start
i funkcji przycisku Stop, praktyczne nakretki pokrywy kota napedowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem utatwiajg wymiane pity
tancuchowej. Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa obstugi pilarki w warunkach zimowych.
Uchwyty pozostaja ciepte i suche nawet przy niskich temperaturach. Uktad ogrzewania gaznika (V) ze sterownikiem zatgczanym i
wytgczanym w zaleznos$ci od temperatury. Zapobiega oblodzeniu gaznika podczas pracy w warunkach zimowych.

Dane techniczne:

- Moc [kW/KM]: 3,5/4,8

- Pojemnos¢ skokowa [cm3]: 59

- Dtugos¢ prowadnicy [cm]: 40

- Ciezar [kgl: 5,8 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu [kg]: 6,8 (Bez paliwa, z prowadnica i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy [kg/kW]: 1,7

- Podziatka pity fancuchowej: .325"

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa [m/s2]: 3,5/3,5 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 117 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]: 106 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Moc [Um]: 4,7

Wyposazenie standardowe:

- System elektronicznego sterowania silnikiem precyzyjnie reguluje czas zaptonu w kazdym ...




