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Czym jest boja kapieliskowo-cumownicza?

Boja kapieliskowo-cumownicza to ptywajacy element oznakowania wodnego, wykorzystywany do wyznaczania granic kapielisk,
toréw ptywackich oraz miejsc cumowniczych dla sprzetu wodnego. Jej budowa opiera sie na wytrzymatym korpusie z tworzywa
sztucznego - najczesciej polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE), co zapewnia odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV, stonej wody
oraz uszkodzenia mechaniczne. Boje tego typu cechujg sie duzg wypornoscia i stabilnoscig na powierzchni wody. Czesto posiadajg
ucho lub otwér techniczny do kotwiczenia za pomoca liny, tancucha badz karabifnczyka. Dzieki intensywnym kolorom - najczesciej
czerwonym lub zéttym - sg dobrze widoczne nawet z duzych odlegtosci, co podnosi bezpieczenstwo zaréwno oséb kapigcych sie, jak i
uzytkownikéw sprzetu wodnego. Stosowane sag na kapieliskach strzezonych, akwenach rekreacyjnych, jeziorach, zalewach oraz w
portach i marinach.

Zastosowanie boi kapieliskowo-cumowniczej:

Boja kapieliskowo-cumownicza stuzy do wyznaczania i fizycznego oznaczania granic kapielisk, stref dozwolonych dla ptywakdw,
toréw wodnych oraz miejsc do cumowania todzi, roweréw wodnych czy skuteréw. Jej zastosowanie ma kluczowe znaczenie w
zapewnianiu bezpieczenstwa na wodzie, poprzez jasne odgraniczenie obszaréw rekreacyjnych od stref zakazanych lub
przeznaczonych dla ruchu jednostek ptywajgcych. Jest nieodzownym elementem wyposazenia osrodkéw wypoczynkowych,
wypozyczalni sprzetu wodnego, portdw, marin, a tak...




