Prgdownica Turbo - RB 101 EN - Storz C-52
2 130-230-300-400 I-min - EN15182-2:2007
;5 ‘ MH | POZ (CNBOP) Rosenbauer kod. 279570

Index: ROSAR0155

Cena: 2 858,52 zt

Q% 3

Pradownica Turbo

Zgodna z PN-EN 15182-2: 2007 i NFPA 1964: 2008. Pradownica Rosenbauer SELECT FLOW umozliwia reczna regulacje wydajnosci
przeptywu wody za pomoca pierscienia regulacyjnego. Zapewnia to osiggniecie maksymalnego efektu gasniczego przy minimalnym
zuzyciu wody. Pradownice serii SELECT FLOW RB 99 EN, RB 100 EN i RB 101 EN posiadaja certyfikat TUV Austria zgodny z PN-EN
15182-2: 2007. Dodatkowo model RB101EN posiada Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalny efekt gasniczy

- Minimalne zuzycie wody

- Ergonomiczna konstrukcja

Budowa:

- Obrotowa turbina ("zeby") wykonane ze stali nierdzewnej

Dla najlepszego ksztattu strumienia w przypadku uzycia ustawienia "rozproszonego pragdu mgtowego"

- Regulacja ksztattu strumienia

Zakres obrotu/regulacji gtowicy gasniczej wynoszgcy 100°, od strumienia zwartego do ochronnej tarczy wodnej
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy

Dla lepszej obstugi i mniejszego zmeczenia podczas pracy w rekawicach bojowych

- Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek do regulacji ksztattu strumienia

Posiada zintegrowany wskaznik. Pozycja "flash over" (rozgorzenie) pod katem 45° (wskaznik na godzinie 12) jest tatwa do wyczucia
nawet podczas uzywania rekawic bojowych

- Ergonomiczny uchwyt zaworu
Wzmacniany wtéknem szklanym z dodatkowymi wzmocnieniami ze stopéw metali lekkich po obu stronach

- Wysokiej jakosci materiaty



Korpus wykonany z anodowanego na twardo stopu metali lekkich, elementy podajace wode wykonane z materiatéw ...




