2 -I— Latarka StealthLite LED PELI 2460, ATEX Strefa 1
z Wg Mﬁ PQZ Index: VANOS0985

Cena: 1 202,28 zt
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Latarka akumulatorowa PELI™ 2460 StealthLite LED jest odporna na korozje i ekstremalne temperatury oraz zanurzalna. W zestawie
stacja tadujaca i zasilacz. Do obstugi bez uzycia rgk wystarczy przymocowac jg do kasku za pomoca dodatkowego uchwytu.
Parametry:

- Moc $wiatta: 181 lumenéw

- Max czas pracy: 5 godzin

- Zrédto $wiatta: Dioda LED

- Moc swiatta: 181 lumendw

- Swiattos¢: 8235 kandeli

- Zasieg: 181 metréw

- llos¢ trybdw: 1

- Czas pracy: 5h

- Zasilanie: Akumulatorowe

- Rodzaj akumulatora: Ni-MH

- Czas fadowania: 5h

- Napiecie: 4,8V

- Typ wtacznika: Przycisk

- Wskaznik stanu baterii

- Dotgczona stacja tadujaca

- Dtugosé: 17,8 cm

- Waga z bateriami: 221 gram

- Waga bez baterii: 125 gram

- Korpus: Anti-staticimpact Modified PC/PBT
- Soczewka: Polycarbonate (PC)

- Poziom szczelnosci: IPX7

- Certyfikaty szczelnosci: ATEX Zonel
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