Hydronetka plecakowa HPE-19-M wodna -zbiornik

2,5 ‘ MH | PQZ elastyczny-

Index: SU1SP1008

Cena: 527,67 zt

HYDRONETKA PLECAKOWA HPE-19/M jest wykorzystywana do gaszenia pojedynczych zrédet pozaru. Hydronetka posiada zbiornik o
pojemnosci 19 | i lance umozliwiajaca wytwarzanie zwartego lub rozproszonego strumienia wody. Rozmontowanie lancy nie wymaga
narzedzi, moze by¢ demontowana recznie w celu konserwacji nawet w warunkach polowych. Konserwacja jest prosta i szybka,

dzieki antykorozyjnym materialom, wymagane jest jedynie sprawdzenie co jaki$ czas stanu uszczelek. Istnieje mozliwos¢ zamocowania
lancy do pasa naramiennego dzieki czemu uzytkownik ma wolne rece podczas akcji.

ZBIORNIK (plecak) ma pojemnos¢ 19 | zbudowany z wytrzymatego poliestruo wzmocnionej strukturze. Posiada wlew o $rednicy 10 cm ,
pasynaramienne o szerokosci 4 cm i podktadki naramienne.

LANCA metalowa ssaco-ttoczgca z plastikowa raczka. Pradownica wyjsciowa jest nastawna (strumien rozproszony i zwarty).

Przy strumieniu zwartym poziomym zasieg wynosi 12 m, pionowym 7 m. Wydajno$¢ hydronetki na minute zalezna jest od ilosci ruchéw
lanca wykonanych przez operatora. Wydajnos¢ powyzej 2 I/min uzyskuje sie przy 17 ruchach lanca. Lanca posiada dwa zawory kulowe,
ktére zabezpieczaja przed rozlewaniem wody w przypadku gdy pragdownica znajduje sie ponizej zbiornika.

WAZ o $rednicy wewnetrznej 13 mm zbudowany ze zbrojonego plastiku , tagczony z pompka oraz przytagczem do zbiornika.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zbiornik z wytrzymatego tworzywa sztucznego o wzmocnionej strukturze, trudno zapalny i odporny na uszkodzenia mechaniczn...




