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Charakterystyka;

--> Stabilna czestotliwo$¢ 50Hz
--> Inverterowa technologia
--> Regulacja napiecia

--> Niski poziom zaktécen

--> Ultra cichy - 96 dB

--> Oszczedzanie paliwa poprzez automatyczng redukcje obrotéw wraz ze spadkiem obcigzenia

Parametry techniczne;

--> Czestotliwos¢ --- 50Hz

--> Napiecie --- 230V

--> Moc maksymalna --- 3,3kW
--> Moc znamionowa --- 3,0kW
--> Prad znamionowy --- 13A
--> Silnik --- RATO

--> Model --- R 185 Vi

--> Pojemnos¢ --- 185cm3

--> Chtodzenie --- powietrze
--> Cylindry --- jeden

--> Takt --- 4

--> Miska oleju --- 0,5L

--> Rozruch --- manualny

--> Paliwo --- benzyna

--> Zbiornik paliwa --- 5,5L

--> Spalanie --- od 0,97 do 1,54 L/h

--> Hatas --- 96dB



--> WAGA --- 28kg
--> DEUGOSC --- 561mm
--> SZEROKOSC --- 381mm

--> WYSOKOSC --- 516mm

Wyposazenie standardowe;

--> 2 gniazda 230V 16A

--> Gniazdo USB

--> Gniazdo i przewody do tadowania akumulatora 12V 8,3A
--> Sygnalizacja przecigzenia

--> Zabezpieczenie przecigzeniowe

--> Lampka niskiego poziomu oleju

Normy i dyrektywy;

--> 2000/14/WE - dyrektywa emisji hatasu
--> 2006/42/WE - dyrektywa maszynowa

--> 2014/35/UE - dyrektywa niskiego napiecia

--> 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej




