Latarka katowa INTRANT NIGHTSTICK XPR 5568

%? ‘ Mﬁ | PQZ RX kolor czerwony akumulatorowa z ATEX

Index: ARMOS9614

Cena: 925,00 zt
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NIGHTSTICK XPR 5568RX INTRANT to iskrobezpieczna, akumulatorowa latarka katowa LED z certyfikatem ATEX do STREFY 0. Latarka
moze by¢ uzytkowana zaréwno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrozonych wybuchem pytéw lub gazéw. INTRANT
charakteryzuje sie kompaktowymi wymiarami, niewielkg waga - tylko 301 g oraz ruchoma gtowica - w zakresie od 0o do 900, dzieki
ktérej latarka ma az 3 pozycje Swiecenia. Wyposazona w system Dual-Light™, ktéry taczy w sobie 3 funkcje swietlne: Swiatto skupione,
rozproszone oraz oba te rodzaje $wiatta dziatajace jednoczesnie.

Gtéwna dioda $wiatta strumienia skupionego moze pracowa¢ w jednym z 3 wybieralnych trybéw mocy: 200, 110 i 60 lumendw. Jej
zasieg wynosi do 401 m. Swiatto skupione idealnie nadaje sie do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwan, a takze o$wietlania
obiektéw znacznie oddalonych. Dodatkowo dioda $wiatta skupionego posiada mozliwos¢ przetaczenia jej w tryb pracy stroboskopowe;j.

Dioda $wiatta rozproszonego, ktéra skierowana jest pod katem 452, tak aby mozliwie najlepiej oswietla¢ droge przed uzytkownikiem,
posiada réwniez trzy tryby mocy: 100, 40 oraz 20 lumendéw. Ten ostatni tryb to tzw. tryb survival, ktéry pozwala na prace na jednym
akumulatorze do 27 h. Swiatto rozproszone doskonale nadaje sie do o$wietlania drogi przed uzytkownikiem oraz utatwia prace w
grupie, poniewaz nie oslepia innych.

Trzecia funkcja swietlna latarki pozwala na jednoczesne uzywanie zaréwno $wiatta skupionego, jak i rozproszonego. Takie uzytkowan...




