Bezdotykowy detektor napiecia/pradu

?5 ‘ MH | PQZ przemiennego HoytMeter 277HP

Index: ARMAP7445

Cena: 1 799,99 zt

HOYTMETER 277 HP bezdotykowy detektor napiecia przemiennego

277 HP idealnie sprawdza sie jako narzedzie do wykrywania napiecia przemiennego w przewodach elektrycznych, urzadzeniach,
gniazdkach, wtacznikach itp. Urzadzenie poprzez sygnat dzwiekowy i swietlny informuje operatora o wystepowaniu zagrozenia,
czestotliwos¢ sygnatu zwieksza sie

wraz z zblizeniem do Zrédta pragdu (UWAGA: po wigczeniu urzadzenie wydaje dZzwiek w réwnych odstepach czasowych) 277 HP moze
by¢ zaréwno stosowane w przemysle jak i przez stuzby ratownicze podczas takich dziatan jak:

Wykrywanie urzgdzen i przewoddéw pod napieciem;

Wykrywanie przebi¢ w przewodach;

Detekcja przewodoéw w $cianach;

Detekcja pél elektromagnetycznych;

Sprawdzanie prawidtowosci uziemienia;

Wykrywanie napiecia szczagtkowego lub indukowanego;

277 HP wyposazone jest w uniwersalne ztgcze EURO UDEM pozwalajgce na jego montaz na drazkach lub tyczkach dielektrycznych.

FUNKCJE: Dwa zakresy pracy, uruchamiane oddzielnymi wtgcznikami LOW: 50V + 1.5 kV i HIGH: 1.5kV + 132 kV

TEST: pozwala na sprawdzenie czy urzgdzenie dziata poprawnie.

ZUZYCIE ENERGII: wytgczony < 4pA / wigczony < 40mA

ZESTAW: miernik, bateria, walizka transportowa.

UWAGA: Podczas detekcji wyzszych napiec tj. pracy w trybie HIGH, zalecane jest uzywanie miernika podtgczonego do drazka
dielektrycznego.



Dane techniczne:

Zakres pracy

Napiecie przemienne 50 do 60Hz
LOW: 50V +1.5kV

HIGH: 1.5kV + 132 kV

Zalecana temp. pracy -10°C~50°C
Wymiary 318(L) x 75(W) x 71(D)mm
Masa wraz z bateria ok 227g

Zasilanie 1 X bateria 9V
“dotaczona do zestawu
Normy EN 61326-1

EN 61000-4-2 EN 61000-4-3




